
Modulares Wechselsystem für maximale Flexibilität bei deutlich reduziertem Invest.

DIE RIFAST  SYSTEMVORTEILE®

 

DIE RIFAST  ZUFÜHREINHEITEN DER NEUEN GENERATION®

Dank ihres einzigartigen Wechseleinsatzsystems ermöglicht unsere neue Zuführeinheitsgeneration
Kosteneinsparungen von bis zu 30%. Mit einem vorhandenen Grundgerät können abwechselnd mehrere
Elementtypen mittels Wechseleinsätzen zugeführt und somit mehrere Bauteilprojekte mit geringem
Zusatzinvest bedient werden. Wir stärken somit die Wettbewerbsfähigkeit unserer Kunden und haben
dabei zahlreiche Innovationen einfließen lassen: Leichteres Alugehäuse, intuitives & integriertes Lichtsystem
sowie smarte Stecksysteme, die einen Wechsel der Einsätze innerhalb weniger Minuten ermöglichen,
machen unsere Zuführgeräte noch bedienerfreundlicher bei verbesserter Performance. 

Systemexpertise von der Entwicklung und Fertigung von Funktionselementen (Bolzen, Muttern) und
der passenden Verarbeitungstechnik.

Technisches Produktdatenblatt

RIFAST  ZUFÜHREINHEIT NEUE GENERATION ®

DIE VORTEILE
Deutliche Kosteneinsparung durch modulare Wechseleinsätze
Sehr hohe Flexibilität 
Verbesserung der Ergonomie und Sicherheit
Zeiteinsparung durch größere Bunkersysteme
HMI und SPS der neuesten Generation für Zukunftssicherheit

Mit mehr als 25 Jahren Expertise als Systemlieferant ist RIFAST  der richtige Partner, wenn es darum geht,
wirtschaftliche Systeme für die robuste Einbringung von mechanisch gefügten Funktionselementen zu
entwickeln. Die gesamtheitliche Betrachtung vom Funktionselement bis zur Verarbeitungstechnik innerhalb
oder außerhalb der Presse ist der Garant für eine prozesssichere Fügeverbindung. Das mechanische Fügen
mit auf das Kundenbauteil abgestimmter RIFAST  Matrize und abgesicherten Kennwerten findet ohne
Wärmebeeinflussung und somit ohne Verzug statt.

®

®

Verbesserte Bedienerfreundlichkeit und deutliche Investreduzierung.

rifast.com



ZEB
Zuführeinheit Bolzen

ZEM
Zuführeinheit Mutter

 Anwendungsbereich Pressenverarbeitung

 Elementzuordnung Gehäuse M:

M6 x 12 - 40
M8 x 15 - 40
M10 x 20 - 35

Gehäuse L:

M10 x 20 - 50
M12 x 22 - 50

Gehäuse M:

M5
M6
M8

M10

Gehäuse L:

M12
M10 HT

M14

 Max. Hubzahl / min   
 (5m Zuführschlauch) 40 45

 Zuladung / Bunker 70 kg 70 kg

 Anzahl Bahnen 1 bis 4

rifast.com

TECHNISCHES PRODUKTDATENBLATT

*Gesamtkosten für Zuführung schon ab dem zweiten Bauteilprojekt 

CAPEX EFFEKT

KOSTENERSPARNIS BIS ZU 30% *

europe@rifast.com | americas@rifast.com | asia@rifast.com
Contact us:


